
MONGOOSE®

СМЕННЫЕ СИТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

В сменных ситах Patriot для вибросит 
применяются высококачественные сетки 
в сочетании с клеевым составом собственной 
разработки, позволяющим продлить срок 
службы сита. Эти преимущества позволяют 
нашим клиентам значительно снижать 
эксплуатационные затраты. Сита марки Patriot 
производятся в США на нашем предприятии 
в Оклахома-Сити. Все сита разрабатываются 
в строгом соответствии с техническими 
условиями на проектирование производителя 
вибросит и изготавливаются в целом ряде 
конфигураций.

*Все наименования продукции и компаний являются товарными знаками (™) или зарегистрированными (®) товарными знаками своих соответствующих владельцев. 
Использование таких товарных знаков не подразумевает наличия связи с их владельцами или поддержку ими.

Предназначены для использования 
на виброситах следующих марок
MI Swaco® Mongoose PT*

Количество сит на вибросито
4 шт.

Тип сита
Заключенная в раму сетка/ 
с предварительным натяжением

Прокладка
Нитрил

Вес
29 фунтов (13,15 кг)

Приблизительные размеры
45,8 дюйма × 23 дюйма × 1,5 дюйма
(116,33 см × 58,42 см)
Непокрытая площадь 5,30 кв. фута

Информация о сетке и требования API

№ детали Обозначение
API RP 13C

Точки 
отсечки D100 

(микроны)

Микронный 
диапазон API для 
обозначения сит

MONMBA018 API 18 931 от 925,0 до 1090,0
MONMBA035 API 35 544 от 462,5 до 550,0
MONMBA045 API 45 355 от 327,5 до 390,0
MONMBA060 API 60 270 от 231,0 до 275,0
MONMBA070 API 70 225 от 196,0 до 231,0
MONMBA080 API 80 165 от 165,0 до 196,0
MONMBA100 API 100 156 от 137,5 до 165,0
MONMBA120 API 120 136 от 116,5 до 137,5
MONMBA140 API 140 103 от 98,0 до 116,5
MONMBA170 API 170 88 от 82,5 до 98,0
MONMBA200 API 200 70 от 69,0 до 82,5
MONMBA230 API 230 66 от 58,0 до 69,0
MONMBA325 API 325 44 от 41,5 до 49,0
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