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мостки GLM

GLM CATWALK
Автоматизированные приемные мостки (GLM)

характеристики:
Модель GLM
Применение буровая установка
Макс. длина инструмента 13,7м. /45 фт - Range III
Макс. диам. инструмента 500 мм. 20 дюйм
Макс. подъем. вес 4500кг./10 000 фнт
Время подъёма 40 сек.
Высота подъема 6м-9м
Высота платформы 889 мм.

Габариты 2,7м х 2,4м х 18м        

Вес 24 т.
Гидравлический привод              100 л/с; 480В или 600В 
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GLM CATWALK
The Global Lifting Machine (GLM) Automated Catwalk

GLM CATWALK

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании автоматических мостков уменьшается необходимость в использовании большого 
количества персонала на роторной площадке. Простая схема блокировок снижает риски, связанные с 
эксплуатацией мостков и уменьшает время подачи бурового инструмента, как следствие ведет к 
сокращению затрат при строительстве скважин. Есть возможность дистанционного управления 
мостками.

ТОЧНОСТЬ И МОЩНОСТЬ В ЛЮБОМ КЛИМАТЕ
Сконструированы для работы с большим весом - до 4 500 кг. Гидравлическая система 
рассчитана на работу с одинаковой скоростью подъема при жарком и арктическом 
климате. 

Виды исполнения и доп. опции

Основное исполнение 

Дистанционное управление

 Лебедка 3 600 кг.

Система мониторинга

Гидравлическая кассета для инструмента 

Для дополнительной информации свяжитесь с 
нами sales@globaldrillingsupport.com




